
ZAŁ ĄCZNIK    A 
 
Specyfikacja drukarki igłowej – 9  szt. 
 
Liczba igieł: 9 igieł 
Prędkość drukowania 
(cps): 

435 cps  

  387 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi) 

  290 cps (w trybie Utility @ 10 cpi) 

  73 cps (w trybie NLQ) 
Szerokość wydruku: 80 kolumn (10cpi), 160 kolumn (tryb 

zagęszczony) 
Rozdzielczość: 240 x 216dpi (maks.) 
Pierwsza linia wydruku: 0.5mm od góry strony 
Czcionki: Courier, gothic, sans serif, utility 

Wysokość znaku: 10, 12, 15, 17 i 20 cpi 
Pamięć: 88 Kb 

Podawanie papieru   
Liczba drukowanych kopii: 5 (originał + 4 kopie) 
Rozmiary papieru: 63,5 - 254mm (papier ciągły), maks. 165 x 

91mm (koperty z ciągłym podawaniem) 
Gramatura papieru: 38-90 g/m2 

Standardowe podawanie 
papieru: 

Traktor tylny pchający do podawania od tyłu 

  Funkcja parkowania papieru 

  Ręczne podawanie pojedynczych kartek 
Intefejsy i emulacje   

Emulacje: Epson FX , IBM ProPrinter 
Wbudowany interfejs: Centronics & USB 
Niezawodność   
śywotność głowicy: 200 millionów znaków 
śywotność taśmy: 3 milliony znaków 
MTBF: 10,000 godzin 
Pozostałe dane techniczne   
Zasilanie: 220/230V AC  
Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz 
Wymiary maksymalne (wys 
x szer x gł): 

116 x 398 x 345mm 

Poziom hałasu: 57dBA, 52dBA quiet-mode  
Gwarancja: 2 lata 

 


