ZAL ACZNIK B

Drukarka Laserowa KOLOROWA — 2 szt.

Najwazniejsze cech

Dostosowany do pracy | Standard
w sieci

Minimalna predkos¢ Do 21 str./min
druku (w kolorze, z
normalng jakoscia,
format A4)

Minimalna predkos¢ Do 21 str./min
drukowania (A4, w
czerni, tryb normal)

Jakosc¢ druku (w 600 x 600 dpi
kolorze, tryb best)

Normatywny cykl pracy || 65 000
(miesiecznie, format

A4)

Druk dwustronny Automatyczny (standardowo)

Pojemnos¢ podajnika || 850

(arkusze)

Technologia druku Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy
Jakos¢ druku (w 600 x 600 dpi

kolorze, tryb best)

Minimalna predkosé 21 str./min
druku (w kolorze, z
normalng jakoscia,
format A4)

Minimalna predkos¢ 21 str./min
drukowania (A4, w
czerni, tryb normal)

Czas wydruku ponizej 12,5 s
pierwszej strony (A4, w
czerni)

Normatywny cykl pracy || 65 000
(miesiecznie, format
A4)




Obstuga papieru / no $niki

Standardowa liczba
podajnikéw papieru

3

Nos$niki

Papier (zwykly, btyszczacy), koperty, folia transparentna, etykiety,
karton

(arkusze)

Pojemnos¢ podajnika || 850
(arkusze)
Pojemnos¢ odbiornika || 250

Druk dwustronny

Automatyczny (standardowo)

Niestandardowe
wymiary nosnikow

Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; modut automatycznego
druku dwustronnego, podajnik 2, podajnik 3: 148 x 210 do 216 x 356
mm

Standardowe wymiary
nosnikow

A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5)

Standardowa pamiec

Min 240 MB

Sieci i t gczno s¢

Standardowe
rozwigzania
komunikacyjne

Port Hi-Speed USB 2.0 (zgodny ze specyfikacjg USB 2.0), gniazdo
EIO, wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet

Obstugiwane sieciowe
systemy operacyjne

Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Server 2003; Novell
NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.X

Interfejs sieciowy

Wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet

Pozostate dane techniczne

Maksymalne zuzycie
energii

0,7 W (wylaczona), 15 W (tryb uspienia), 46 W (gotowosc), 407 W
(druk)

oprogramowanie

Zasilanie Napiecie wejsciowe 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Energy Star Tak
Dotaczone Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na ptycie CD

Zawartos¢ opakowania

Drukarka, podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 100
arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny druk dwustronny,
wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet, sterowniki na ptycie
CD

Gwarancja

Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w nastepnym dniu
roboczym




