
ZAŁ ĄCZNIK  C 
 
Drukarka Laserowa MONOCHROMATYCZNA – 2 szt 
Prędkość i wydajność 

• Szybkość drukowania: 34 strony na minutę 
• Czas pierwszego wydruku: 8,8 sekund 
• Czas nagrzewania : 18 sekund 
• Szybkość procesora 350 MHz 

Jakość wydruku 
• Rozdzielczość : 1200 x 1200 dpi 

Czcionki 
• Czcionki PCL Fonty drukarkowe: 90 czcionek skalowalnych, 4 czcionki rastrowe 
• Czcionki drukarek igłowych: 5 czcionek rastrowych 
• Czcionki Postscriptowe: 136 czcionek 

Zgodność 
• Język drukarki PCL5e, PCL6, Postscript 3, Epson FX 
• Zgodność OS: Windows 2000/XP 
• Standardowe interfejsy: IEEE1284 dwukierunkowy równoległy, USB 2.0, 

10/100BaseTXEthernet, szeregowy 25 pionowy RS232C   
• Sieć i protokoły: Karta sieciowa 10/100BaseTX Ethernet z wewnętrznym serwerem 

www słuŜącym do konfiguracji i zarządzania drukarką i kartą sieciową. Zawiera 
klienta pocztowego POP3 i SMTP do przesyłania zadań drukowania oraz zgłaszania 
błędów. Obsługuje wszystkie główne protokoły sieciowe - TCP/IP :-ARP, RARP, IP, 
ICMP, TCP, DDP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, 
DNS, JetDirect, Netware 3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełną obsługą NDS I NDPS: PServer, 
RPrinter, EtherTalk:- ELAP, AARP (B6200), DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, 
PAP, NetBEUI:- SMB, NetBIOS 

 
Pamięć  

• Standardowa: 128 MB 
Podawanie papieru 

• Wewnętrzna Kaseta o pojemności 700 arkuszy (1x150, 1x550) 60-216gm2 (16-80lb) 
• Rozmiar papieru A5, B5, A4 
• Druk dwustronny automatyczny: TAK 
• Dodatkowy pojemnik na papier: trzecia kaseta – 550 arkuszy 
• Pojemność tacy odbioru: 500 arkuszy stroną zadrukowana do dołu , 70 do góry 

Parametry fizyczne 
• Głośność 53,6dB(A) 
• Wydajność miesięczna   150 000 stron 
• Zasilanie 230VAC 

 
Gwarancja : 24 miesiące w miejscu instalacji 


