
ZAŁ ĄCZNIK  5C –  Monitor  LCD – 8 szt 
 
Minimalne parametry  monitora: 
 
Format ekranu monitora  Standardowy 

Przekątna ekranu  17 cali 

Wielkość plamki  0,264 mm 

Zalecana rozdzielczość obrazu  1280 x 1024 pikseli 

Częst. odświeŜania przy zalecanej rozdzielczości  60 Hz 

Częstotliwość odchylania poziomego  30-82 kHz 

Częstotliwość odchylenia pionowego  56-76 Hz 

Czas reakcji matrycy  5 ms 

Jasność  300 cd/m2 

Kontrast  1000:1 

Kąt widzenia poziomy  160 stopni 

Kąt widzenia pionowy  160 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów  16,7 mln 

Certyfikaty  TCO-03 ; ISO 13406-2 EPA Energy Star 

Regulacja cyfrowa (OSD)  Tak 

Głośniki  Tak 

Ilość wbudowanych głośników  2 szt. 

Moc głośnika  1 Wat 

Typ sygnału wejściowego  RGB, DVI 

Typ gniazda wejściowego (sygnałowego)  15-stykowe D-Sub, DVI-D 

Pozostałe złącza  1 x wejście audio (stereo) 

Wbudowany zasilacz  Tak 

Pobór mocy (praca/spoczynek)  40/2 Wat 

MoŜliwość pochylenia panela  Tak 

Kolor obudowy  czarny 

 


